E]unto® BUNTO® OFFICE PRO

MAGNETIC GLASS BOARDS

KARTA PRODUKTU

/

| Opis wyrobu i przeznaczenie

Seria Bunto® OFFICE PRO powstata z pofaczenia nowoczesnosci szkta z funkcjonalnoécia magnetycznych tablic do pisania. Tablice z tej serii wykonane sa ze szkta hartowanego optiwhite/float, lakierowanego na wybrany kolor i zespalanego
z warstwa magnetyczna. Montowane s3 na zawieszkach umieszczonych z tytu taflii. Naroza tablic maja fazki, ktére zabezpieczaja przed skaleczeniem.

Tablice z serii Bunto® OFFICE PRO w wariancie PURE tafle wykonane sg ze szkfa optiwhite o mniej zielonym odcieniu od standardowego szkta float. Szkto optiwhite dzieki zmniejszonej iloéci zelaza zapewnia lepsze odwzorowanie koloréw.
W wariancie CLASSIC tafle wykonane s na klesycznym lekko zielonkawym szklane float. Wykorzystywane przez nas szkto przechodzi przez proces hartowania zgodnie z norma : PN-EN-12150-1:2002.

Tablica przeznaczona jest do pisania dowolnym markerem typu whiteboard, kredowym lub permanentnym. W przypadku markeréw permanentnych tablica powinna by¢ $cierana przy pomocy ptynu do pielegnacji tablic Bunto. W przypadku
markeréw kredowych nalezy odczeka¢ kilka sekund tak by rysunek/napis zaschnat i dopiero po zaschnieciu zetrze¢ gabka. Tablice przeznaczone sa do montowania we wnetrzach budynkéw. Tablice Bunto® stosujemy do magneséw
neodymowych (srebrnych) o odpowiendniej mocy - zwykte magnesy ferrytowe (czarne) sg za stabe do tablic szklanych.

Il Konserwacja wyrobu

Tablica szklana jest fatwa do utrzymania w czystosci. Tablice $ciera sie dotgczong do zestawu gabka oraz zaleca si¢ okazjonalne czyszczenie tablicy ptynem do pielegnacji Bunto.
Il Gwarancja

Na tablice udzielamy 3 letniej gwarancji na produkt i 2 letniej gwarnacji na kolor. Gwarancja nie obejmuje uszkodzer mechanicznych powstatych poprzez nieodpowiednie obchodzenie sie z tablicg lub wynikajacych z blednego montazu
jedli montaz wykonyany jest przez klienta.

IV Dane techniczne V Informacije o produkcie zgodnie z PN-EN 14434
Szkto Grubos¢ Cigzar netto Dystans Montaz — do wyboru przy Informacje o produkcie zgodnie z PN-EN 14434 Ocena / poziom
(mm) kg) od sciany(cm) zamowieniu Wiasciwosci powlerzchni 3/ pozytywny
Hartowane 45 14 NA M2 +/-15¢cm UNIWERSALNY 7.2/8.2/8.3 przydatnos¢ do pisania i 3/ pozytywny
wymazywania
7.3/84 odpomo$¢ na zarysowanie 3/ pozytywny
7.4/8.5 odpomnos¢ na zaplamienie 3/ pozytywny
. Aceton (klasa analityczna); 3/ pozytywny
ii. Etanol (klasa analityczna);
ii. ~ Atrament do dtugopiséw;

iv.  Atrament do wiecznych piér;
v.  Tusz permanentny markerowy;

*KOLORY

BO1 BO2 | BO3 | BO4 | BOS BO6 BO7 | BO8 | BOS | BIO | Bl | BI2| BI3 UL e SR TR ERE B o]

bazie rozpuszczalnikdw;

Pastel Cold  Ash Dark | Orchid ' Light pink | Pastel Oleander Ice Sky | Soft @ Bird Trquolse vii.  Alkaliczne srodki czyszczqce (do stezenia

grey grey grey  Grey | pink brown blue | blue | blue  blue 10% z wodq);

B14 BI5 BI6 B17 BI18 B19 B20 B21 B22 B23 B4 B25 7.5/8.6 Odpomosé na zmiang barwy 3/ pozytywny

Light Pale Calm Orange Pastel Moonlight Pastel ~ Olive  Green Pure Black  Anthracite Wiasciwosci powierzchni podano jako poziomy wykonania, poziom 1,2 lub 3, przy czym 3 oznacza
Ivory | Ivory | yellow red green | green  green white najwyzszy.
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MAGNETIC GLASS BOARDS

BUNTO® OFFICE PRO 100

INSTRUKCJA MONTAZOWA MAGNETIC CLICK

MONTAZ - UWAGI

1. Montaz powinien by¢ przeprowadzony przez
specjaliste. Zalecana liczba 0s6b do montazu: 2.

2. Przed montazem w gesti klienta lezy
sprawdzenie czy $ciana wytrzyma ciezar tablicy.
Zalecany jest montaz na $cianach cegta/beton.
Przy $cianach K-G zalecamy zastosowanie
podwajnej plyty i wczesniejsze sprawdzenie
wytrzymatosci Sciany. Ciezary poszczegdlnych
modeli podane sa w tabelce na odwrocie.

3. Tablica jest przeznaczona wytacznie do
montazu wewnatrz budynkow.

OSTRZEZENIE

1. Montowanie produktu w sposéb inny niz
opisany w niniejszej instrukgji jest uznawane za
niewtasciwe i niebezpieczne. Takie zastosowanie
niezgodne z przeznaczeniem moze skutkowac
powaznym uszkodzeniem ciata i zniszczeniem

sprzetu.

2. Zastosowanie produktu niezgodne

z przeznaczeniem lub zastosowanie produktu

w spos6b nieopisany w niniejszej instrukgji jest
uznawane za nieprawidtowe i w takich
przypadkach odpowiedzialnos¢ producenta bedzie
wytaczona.

4 N\
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| ZawartoS¢ zestawu - ilosci elementéw B do H dodajemy zgodnie z wymiarem
A. 1 xtablica szklana E. Listwa montazowa Akcesoria
B. kotek rozporowy dla elmentu C. F1iF2. dolny magnes z uszczelka 1 x marker suchoscieralny
C. haczyk G kotek rozporowy do elementu F1i F2 1x magnes
D. wkret do elementu C H. wkret do elementu F1iF2 1 x gabka magnetyczna
1 x pdtka samoprzylepna
Il Opis montazu tablicy 1 $ciereczka
1. Zaznacz na $cianie otéwkiem punkty pod wiercenie otworéw zgodnie z rysunkiem na stronie nr 4i 5.
2. Wywier¢ otwory pod kotki (B) i wtéz je do $ciany. (Na stronie nr4 i 5 przy danych wymiarach zaznaczono $rednice
wiertet).
3. Przykre¢ wkretarka mocowania plastikowe (C) do sciany.
4. Wywier¢ otwory pod kotki (G) i wtéz je do Sciany (Na stronie nr 4 przy danych wymiarach tablicy
zaznaczono $rednice wiertet). Nastepnie przykre¢ wkretarka uszczelke (F1) z magnesem magnesem (F2) do $ciany.
Y 5. Cigg dalszy patrz str. 2. y
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Eunto® BUNTO® OFFICE PRO

MAGNETIC GLASS BOARDS

INSTRUKCJA MONTAZOWA MAGNETIC CLICK

Il Opis montqiujablicy c.d.

5. Zawies tablice zaczepiajac uchwyty metalowe (E) o mocowania (C).

Po zawieszeniu magnesy (F1) same ztapig tablice w dolnej czesci.

6. Sprawdz czy tablica nie drga pod wptywem dotyku w gérnej czesci, jesli drga to
wyreguluj mocowania plastikowe (C) (maja regulajce +/- 3 cm.

7. Jedli tablica wysi krzywo, mozna wyregulowac poziom +/- 3 cm i poziom +/- 5cm.
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MAGNETIC GLASS BOARDS

INSTRUKCJA MONTAZOWA MAGNETIC CLICK

Przyktadowe schematy montazu niektoryc wymiaréw. Wszystkie odlegtosci podano schemtycznie - wazne by zachowac w miare réne odlegtosci miedzy elementami by tablica wisiata
stablinie.

SCHEMAT MONTAZOWY PION
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SCHEMAT MONTAZOWY POZIOM
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